
Materialdeklaration Ausbauasphalt
Bitte Deklaration 48 h vor Anlieferung  per Mail an: altbelag@calanda.ch 

Tel: 081 286 34 00

Annahmestelle: Werk Reichenau
Werk Farsch, Bonaduz

Baustelle:
Abschnitt (km von/bis):
Schichtstärke (cm): Schicht: Menge (to):

Zutrefende Belagskategorie bitte ankreuzen:

Altbelag kleiner 70 cm

Altbelag grösser 70 cm

Altbelag Fräsgut

Warmbelag

1)  zwingend Analysebericht beilegen

Datum / Zeitraum der Anlieferung:

Anlieferung erfolgt durch: Unternehmung / ARGE:

Rückfragen sind zu richten an: Adresse / Absender:

Telefon-Nr.: 

Bestätigung der Bauleitung/ Vertreter des Bauherren:

Datum:

Bemerkungen:

Januar 2021

Bitte für jede Belagsart eine eigene Deklaration 
einreichen.

Kat. 
1

PAK im Asphalt ≤ 250 
mg/kg

PAK im Bindemittel ≤ 5'000 
mg/kg

PAK im Asphalt > 250 
mg/kg und ≤ 1'000 mg/kg

PAK im Bindemittel > 5000 
mg/kg und ≤ 20'000 mg/kg

PAK im Asphalt > 1'000 
mg/kg

PAK im Bindemittel > 
20'000 mg/kg

Kat. 
31

Kat. 
21 

mit 
Fremdstoffen

Stempel / Unterschrift der 
Bauleitung:
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sortenrein mit 
Fremdstoffen

sortenrein mit 
Fremdstoffen

sortenrein


	KK3: Off
	KK7: Off
	KK11: Off
	KK15: Off
	KK19: Off
	KK23: Off
	KK2: Off
	KK6: Off
	KK10: Off
	KK14: Off
	KK18: Off
	KK22: Off
	KK1: Off
	KK5: Off
	KK9: Off
	KK13: Off
	KK17: Off
	KK21: Off
	KK4: Off
	KK8: Off
	KK12: Off
	KK16: Off
	KK20: Off
	KK24: Off
	Baustelle: 
	Datum/Zeitraum Der Anlieferung: 
	Anlieferung erfolgt durch: : 
	Bemerkungen: 
	Rückfragen sind zu richten an: : 
	Abschnitt: 
	Schichtstärke: 
	schickht: 
	Menge: 
	Datum:: 
	Telefon-Nr:: 


